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Cache (Vyrovnavaci pamét)

Cache je klicovou technologii v architekture pocitact a siti. Jejim hlavnim Gcelem je resit rozdily v
rychlosti mezi rdznymi komponentami systému. Misto toho, aby se data pokazdé znovu generovala
nebo stahovala z pomalého zdroje, systém se nejprve podiva do cache, zda tam jiz nejsou ulozena.

Pokud jsou data v cache nalezena, mluvime o Cache Hit (Uspésny zasah). Pokud ne, mluvime o
Cache Miss (minuti), data se musi nacist z originalniho zdroje a nasledné se do cache ulozi pro pfisti
pouziti.

Urovné cache v poéitaci

V modernim pocitaci existuje hierarchie cache paméti, které jsou odstupnovany podle rychlosti a
kapacity:

e L1 Cache: Integrovana pfimo v jadre procesoru. Je nejrychlejsi, ale ma nejmensi kapacitu
(desitky KB).

e L2 Cache: Vétsi nez L1, obvykle sdilend mezi jadry nebo dedikovana pro jedno jadro.

¢ L3 Cache: Nejvétsi a nejpomalejsi z procesorovych cache, sdilend mezi vSemi jadry procesoru.

« Disk Cache: Cast operaéni paméti (RAM), kterou si operaéni systém vyhrad{ pro ukladani ¢asto
pouzivanych dat z pevného disku.

Cache v kontextu webu a internetu
Pro koncové uzivatele je nejviditelnéjsi vyuziti cache v sitové komunikaci:

1. Browser Cache (Prohlizecova cache)

Webovy prohlize¢ uklada na disk vaseho pocitace obrazky, soubory CSS a JavaScript z navstivenych
stranek. Pri dalsi navstéve stejného webu se tyto prvky nenacitaji z internetu, ale z lokalniho disku,
coz zrychluje zobrazeni stranky a Setfi data.

2. Server Side Cache

Webové servery ukladaji vysledky sloZitych databazovych dotazl nebo celé vygenerované HTML
stranky, aby je nemusely pro kazdého navstévnika znovu pocitat.
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3. CDN (Content Delivery Network)

Globalni sit serverd, které funguji jako obfi cache pro internet. Kopie dat (napf. video na Netflixu) jsou
uloZzeny na serverech fyzicky blize k uzivateli (napf. v Praze misto v Kalifornii), coz snizuje latenci.

Hlavni vyhody a nevyhody

Vlastnost Popis

Rychlost Dramatické zrychleni odezvy aplikaci a webovych stranek.

Uspora zdroji Snizuje zatéZ procesoru, pevnych diskd i $iFky internetového pasma.
Dostupnost \Umoznuje prohlizeni nékterych dat v rezimu offline.

Hlavni nevyhoda: data v cache mohou byt stara (neodpovidaji aktualnimu stavu na
serveru).

Cache m{ze obsahovat citlivé Udaje z navstivenych stranek, k nimz by mohl ziskat
pristup jiny uzivatel pocitace.

Neaktualnost

Soukromi

4 V4

Invalidace cache (Cisténi)

Nejvétsim problémem pfi praci s cache je védeét, kdy data smazat a nahradit je novymi. Tento proces
se nazyva Invalidace.

e TTL (Time to Live): Datlm je prifazena zivotnost (napf. 1 hodina), po které jsou povaZzovana
za neplatna.

» Ruéni smazani: Uzivatelé prohlizecl ¢asto resi problémy s nefunkénim webem ,promazanim
cache", ¢imz vynuti stazeni nejnovéjsich verzi soubord.

Souvisejici pojmy: RAM, CPU, Latence, CDN, Browser, HTTP, Cookie, SSD.

From:
https://serviceit.cz/ - IT ENCYKLOPEDIE

Permanent link:
https://serviceit.cz/doku.php?id=cache

Last update: 2025/12/31 19:37

https://serviceit.cz/ Printed on 2026/02/16 08:12


https://serviceit.cz/doku.php?id=latence
https://serviceit.cz/
https://serviceit.cz/doku.php?id=cache

	Cache (Vyrovnávací paměť)
	Úrovně cache v počítači
	Cache v kontextu webu a internetu
	1. Browser Cache (Prohlížečová cache)
	2. Server Side Cache
	3. CDN (Content Delivery Network)

	Hlavní výhody a nevýhody
	Invalidace cache (Čištění)

