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UTC (Coordinated Universal Time)

UTC (Koordinovany svétovy Cas) je hlavni casovy standard pouzivany k celosvétové synchronizaci
Casu a hodin. Na rozdil od mistnich ¢asovych pasem UTC nepodléha letnimu ¢asu (DST), coZ z néj Cini
stabilni referencni bod pro veskerou digitalni komunikaci.

V nasem prostredi je UTC ,jedinym zdrojem pravdy“ pro vSechny serverové logy, databazové
transakce a sitové operace.

Proc v IT pouzivame vyhradné UTC?

Vyuziti UTC v rémci nasi digitalni infrastruktury eliminuje nékolik kritickych problém:

 Logovani incidenti: Pokud dojde k Gtoku v rdamci kybernetické bezpeénosti, musime
presné védét, kdy nastal. Bez UTC by logy z pobocky v USA a Prahy do sebe ¢asové nezapadaly.

e Planovani uloh (Cron): Zalohovani nasSich VPS a VPC probiha v UTC, aby nedoslo k jejich
spusténi dvakrat (nebo vibec) pfi prechodu na letni/zimni ¢as.

 Distribuované systémy: Technologie jako VCS (Git) nebo synchronizace v ramci VDI
spoléhaji na UTC pro urceni, ktera verze souboru je skutecné nejnovejsi.

Synchronizace ¢asu (NTP)

Aby byla zajisténa presnost UTC napfi¢ nasi siti, pouziva IT Podpora protokol NTP (Network Time
Protocol):

1. **Stratum 0/1:** NaSe centrdlni servery se synchronizuji s atomovymi
hodinami pres internet.

2. **Lokalni distribuce:** Kazdy switch, router (**[[SD-WAN]]**) a koncovy
po¢ita¢ v nasSi **[[WAN]]** se pak dotazuje téchto internich serverd.

3. **Monitorovani:** Pokud se c¢as na serveru odchyli o vice nez nékolik
milisekund, systém automaticky odeSle varovani.

Prace s casem pro [[Vyvojovy tym|Vyvojare]]

Nas vyvojovy tym dodrzuje pfi praci s Casem tyto standardy:

* 1SO 8601: Casové Udaje ukladdme ve forméatu “YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ" (kde 'Z' znadi Zulu,
tedy UTC).

e Ukladani vs. Zobrazeni: V databazi je ¢as vzdy v UTC. Pfevod na mistni ¢as uzivatele (napf.
CET/CEST pro Prahu) probiha az v uzivatelském rozhrani aplikace (WWW).

* Unix Timestamp: Pro systémové vypocCty Casto pouzivame pocet sekund od 1. 1. 1970 UTC.
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Prakticky dopad na zameéstnance

| kdyz servery bézi v UTC, vase pracovni nastroje se prizplsobuji:

« Jira: Cas u komentafd vidite ve svém mistnim &ase, ale v pozadi je ulozen jako UTC.
« Videokonference: Pozvanky na schiizky se automaticky prepocitavaji podle ¢asového pasma
Ucastnikl, aby nedochazelo k chybam v koordinaci s mezinarodnimi partnery.

Dulezité upozornéni: Nikdy nemérite systémovy ¢as na svém pracovnim notebooku ru¢né. Mohlo
by dojit k zablokovani pristupu k firemnim sluzbam kvli neplatnosti bezpecnostnich certifikata.

— Souvisejici stranky: ZIF, Kyberneticka bezpecnost, VPS, VPC, VCS, IT Podpora, SD-WAN, Jira
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